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Lampa LED SIMEI ULTRA600 ze
I stojakiem pneumatycznym

Cena 9 168,10 zt

Kod producenta ZES_RDPRO3000FS7_PS

Opis produktu

Lampa na cate ciato na mobilnym stojaku - bez montazu na Scianie

Zestaw taczy lampe LED ULTRAG600 z dedykowanym stojakiem pneumatycznym SIMEI PS. Dostajesz komplet gotowy do
sesji - panel ustawisz na dowolnej wysokosci w zakresie 97,5-136 cm, pionowo albo poziomo - bez wieszania na drzwiach i
bez wiercenia. W zestawie ptacisz mniej niz za oba produkty kupione osobno.

ULTRA600 to 600 diod Dual Chip, 7 dtugosci fal (480-1060 nm) i natezenie 78,4 mW/cm? z 15 cm w pomiarze
laboratoryjnym (solarmetrem ok. 120 mW/cm?) na panelu 150 x 42 cm - w jednej sesji naswietlisz catg sylwetke. Gwarancja
door-to-door: 3 lata na lampe i 2 lata na stojak, serwis w Polsce.

7 fal

480-1060 nm

78,4 mW/cm?

natezenie z 15 cm (laboratorium)

97,5-136 cm

regulacja wysokosci

pion / poziom

pozycja panelu
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ad
3 lata gwarancji na lampe

Stojak 2 lata. Door-to-door - odbieramy i odsytamy na nasz koszt

oooo

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z 0.0., Krakéw - czesci i naprawy w kraju

0o
Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w montazu i ustawieniu: 533-101-668

ad
Certyfikaty CE i RoHS, IEC, FCC

Producent z certyfikatem ISO 13485 i rejestracjg FDA

ad

Dostawa 0 zt

Wysytka na nasz koszt - kurier pod wskazany adres

P=)
14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najwazniejsze funkcje i zalety zestawu

Lampa odpowiada za Swiatto, stojak za wygode: ustawisz panel doktadnie na wysokosci partii ciata, ktérag chcesz naswietli¢, i
zmienisz jego pozycje miedzy sesjami. W paczce z lampa jest tez uchwyt scienny, wiec gdy zechcesz, zamocujesz panel na
state na $cianie. Jak dziata terapia Swiattem czerwonym, opisujemy szczegétowo na karcie lampy SIMEI ULTRA600 -

480 - 630 - 660 - 810 - 830 - 850 - 1060 nm - 78,4 mW/cm? z 15 cm (laboratorium)
Cate ciato w jednej sesji - 7 fal na 150 x 42 cm

600 diod Dual Chip emituje 7 dtugosci fal: niebieskie 480 nm, czerwone 630 i 660 nm oraz bliska podczerwieh 810, 830,
850 i 1060 nm. Kazda grupe fal regulujesz niezaleznie w zakresie 0-100%.

Natezenie zmierzone w laboratorium spektroradiometrem wynosi 78,4 mW/cm?2 z 15 cm (solarmetrem ok. 120 mW/cm?).
Panel 150 x 42 cm z odlegtosci 30 cm obejmuje ok. 166 x 58 cm - cata sylwetke bez przestawiania lampy.
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11 programéw Smart - tryb Custom - pulsacja 0-128 Hz

Gotowe programy albo petna kontrola

Wybierasz jeden z 11 programéw Smart albo zapisujesz wtasne ustawienia w trybie Custom: jasnos¢ 0-100% dla kazde;j
fali, timer 1-30 minut i pulsacje bliskiej podczerwieni 0-128 Hz.

Sterujesz z ekranu dotykowego, pilotem albo z aplikacji mobilnej. Otwarta konstrukcja bez szklanej ostony i 8
wentylatoréw odprowadzajacych ciepto z 600 diod.

Masz wiecej niz jedng lampe? Kazdy panel przypiszesz do jednej z 3 grup i sterujesz cata grupa naraz - z pilota albo z aplikacji.
Kilka lamp wtaczysz jednym przyciskiem, z tymi samymi ustawieniami.

a v

smart Mode

Brain Hair Growth @

Slaap skin

Workout  MoodHestth

Sitownik pneumatyczny - 97,5-136 cm

Ptynna regulacja wysokosci bez wysitku

Zintegrowany sitownik pneumatyczny zmienia wysokos$¢ ptynnie i cicho - bez skokéw, blokad i dokrecania $rub. Zakres
97,5-136 cm pozwala dopasowad panel do wzrostu uzytkownika i rodzaju sesji: na stojgco, na krzesle albo przy kozetce.
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Pion - poziom - stal + aluminium
Pion albo poziom - sesje na stojaco, siedzaco i na lezaco

Na stojaku panel pracuje w dwdch pozycjach: pionowo - na stojgco lub siedzgco, oraz poziomo - nad kozetka, t6zkiem albo
mata, np. na plecy, brzuch czy nogi.

Rama ze stali z elementami z aluminium i szeroka podstawa 63,5 X 41 cm zapewniajg stabilnos¢. Udzwig do 23 kg
wystarcza dla lampy SIMEI ULTRA600 (21,5 kg), a sam stojak wazy 10 kg, wiec tatwo przestawi¢ go w inne miejsce.
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Natezenie zmierzone w niezaleznym laboratorium

Wiekszos¢ sprzedawcéw lamp LED podaje natezenie z solarmetru albo z katalogu producenta. My zleciliSmy pomiar lampy z
serii ULTRA w niezaleznym laboratorium optycznym. Lampe zmierzono profesjonalnym spektroradiometrem przy
wszystkich dtugosciach fal ustawionych na 100%. Modele z serii ULTRA maja te same diody i réznig sie tylko ich liczba, wiec
natezenie na cm? jest w nich takie samo.

78,4 mW/cm?

z15cm

63,2 mW/cm?

z30cm

54,3 mW/cm?

z45 cm

2,3%

migotanie w trybie ciggtym

Popularny solarmetr pokazuje przy tej samej lampie z 15 cm ok. 120 mW/cm?2. To typowe zawyzenie: solarmetr jest
skalibrowany pod szerokie widmo stonca, a diody LED Swiecg waskimi pasmami, dlatego wiekszos$¢ sprzedawcéw podaje
natezenie wyzsze od rzeczywistego. Spektroradiometr mierzy kazdg dtugosc fali osobno. Podajemy oba wyniki, ale do
poréwnah uczciwszy jest pomiar laboratoryjny.

Deklaracje typu ,,moc diod 5 W” albo natezenie bez podanej odlegtosci nic nie méwig o dawce, ktérag otrzymuje skéra -
dlatego przy kazdym wyniku podajemy odlegto$¢ pomiaru.
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Natezenie lamp FS7: solarmetr a laboratorium

mW/cm?, wszystkie dtugosci fal na 100%

ok. 120 120

78,4
63,2
l . -

15 cm 15 cm 30 cm 45 cm

80

40

Solarmetr Spektroradiometr — niezalezne laboratorium
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Jaki obszar ciata naswietli lampa?
Panel ma wymiary 150 x 42 cm, a diody Swieca pod katem 30°. Im dalej od lampy jestes, tym wiekszy obszar obejmuje

Swiatto - ale tym nizsze jest jego natezenie. Na stojaku pneumatycznym odlegtos¢ i wysokos$¢ ustawisz pod kazdg sesje, takze
na lezaco.

15 cm

obszar ok. 158 x 50 cm

Najwyzsze natezenie - praktycznie cata sylwetka, od gtowy do kostek, w jednej sesji

30 cm

obszar ok. 166 x 58 cm

Uniwersalna odlegtos¢ - cate ciato z zapasem, wygodnie przy codziennych sesjach

90 cm

obszar ok. 198 x 90 cm

Bardzo duzy obszar - cate ciato i swoboda ruchu; tagodniejsze Swiatto, dtuzsza sesja

Wymiary obszaru wyliczone geometrycznie z wielkosci panelu i kata Swiecenia 30° dla lampy ustawionej pionowo (przy pozycji poziomej wysokos¢ i szerokos¢ sie
zamieniajg). Natezenie zmierzone w laboratorium spektroradiometrem wynosi 78,4 mW/cm? z 15 cm, 63,2 mW/cm? z 30 cm i 54,3 mW/cm? z 45 cm (solarmetrem z 15
cm ok. 120 mW/cm?) - z wiekszej odlegtosci jest nizsze, dlatego sesje warto odpowiednio wydtuzy¢.

Jak to dziata
1
Zamocuj lampe na stojaku

Zamocuj panel na stojaku - $ruby i adaptery sg w zestawie montazowym stojaka.

2

Ustaw stojak

Sitownikiem ustaw wysokos¢, wybierz pozycje pionowg lub pozioma i zajmij miejsce ok. 15-30 cm od panelu. Zatéz okulary
ochronne z zestawu.

3
Rozpocznij sesje

Na ekranie, pilotem lub w aplikacji wybierz jeden z 11 programéw Smart albo wiasne ustawienia w trybie Custom. Typowa
sesja trwa 10-20 minut, a lampa wytaczy sie sama.
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Chcesz poréwnac parametry lampy SIMEI ULTRA600 z innymi modelami albo przekaza¢ je w gabinecie? Pobierz karte lampy w
PDF -

Ktéry wariant wybrac

Parametr ULTRA600 + SIMEI PS ULTRA600 + SIMEI ES sama lampa SIMEI ULTRA600
Mocowanie lampy na stojaku, bez wiercenia na stojaku na kétkach, bez na Scianie (uchwyt w zestawie)
wiercenia
Regulacja wysokosci ptynna, 97,5-136 cm elektryczna, przyciskiem lub  zalezy od miejsca zawieszenia
pilotem, 78-160 cm
Pozycja panelu pionowa lub pozioma pionowa lub pozioma pionowa
Sesje na lezgco tak - panel nad kozetka lub tak - panel nad kozetka lub nie
tézkiem tézkiem
Przestawianie stojak 10 kg, podstawa 63,5 x 4 kétka obrotowe montaz na state
41 cm
UdZwig stojaka do 23 kg do 60 kg —
Najlepiej do gabinet, studio, dom - rézne  gabinet, klinika, studio - ré6zne state miejsce do codziennych
rodzaje sesji rodzaje sesji sesji
Cena ta karta zobacz zestaw —» zobacz lampe »

Szukasz innej lampy albo innego zestawu? Zobacz wszystkie lampy LED do terapii Swiattem -

Dlaczego warto kupi¢ u nas

Zestaw ULTRA600 + SIMEI PS w Typowa oferta z marketplace’u
inhalatorywodoru.pl
Natezenie Swiatta v 78,4 mW/cm? z 15 cm zmierzone w »moc diod” lub natezenie bez odlegtosci i

niezaleznym laboratorium (solarmetrem bez pomiaru laboratoryjnego
ok. 120 mW/cm?)
Dobrany stojak v Stojak pneumatyczny SIMEI PS stojak ,uniwersalny” bez podanego
przeznaczony do ULTRA600, udzwig 23 kgudzwigu i listy lamp
przy lampie 21,5 kg

Cena zestawu v taniej niz lampa i stojak kupione akcesoria dokupowane osobno, czesto u
osobno innego sprzedawcy

Certyfikaty v CE i RoHS, IEC, FCC; producent zISO  czesto brak dokumentéw lub CE bez
13485 i rejestracjg FDA deklaracji zgodnosci

Lokalny dystrybutor v HHO sp. z 0.0., Krakéw — oficjalny nieznany dostawca
importer i podmiot odpowiedzialny w UE

Serwis i gwarancja v 36 mies. door-to-door na lampe i 24 czesto brak gwarancji lub naprawa za
mies. na stojak, serwis w Polsce granica

Wsparcie techniczne v instrukcje PL i doradca pod kontakt przez formularz lub czat
533-101-668 - takze przy montazu
stojaka

Dla kogo jest zestaw ULTRA600 ze stojakiem
Dobry wybér
Ten zestaw sprawdzi sie, jesli:

chcesz naswietla¢ cata sylwetke w jednej sesji - z 30 cm panel obejmuje ok. 166 x 58 cm,

prowadzisz gabinet albo studio wellness, w ktérym z lampy korzysta wiele 0osdb, na stojgco i na lezgco,
nie chcesz montowac 21,5-kilogramowej lampy na $cianie - stojak ma udzwig 23 kg,

zalezy Ci na 7 dtugosciach fal, 11 programach Smart i pulsacji do 128 Hz.
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Inna potrzeba

Rozwaz inny wariant, jesli:

o wystarczy Ci czerwien i bliska podczerwien, a wolisz wyzszy panel 180 cm -» PRO600 ze stojakiem pneumatycznym,

¢ chcesz zmienia¢ wysokos$¢ przyciskiem albo pilotem, w zakresie 78-160 cm, z 3 zapisanymi ustawieniami - ULTRA600
ze stojakiem elektrycznym,

¢ lampa ma sta¢ w jednym miejscu - uchwyt scienny jest w zestawie z samg lampa - ULTRA600.

Co jest w zestawie
Lampa
Lampa LED SIMEI ULTRA600

Lampa LED SIMEI ULTRA600
1x okulary ochronne

1x pilot zdalnego sterowania
1x uchwyt Scienny

1x kabel zasilajacy

polska instrukcja obstugi

Stojak
Stojak pneumatyczny SIMEI PS
e Stojak pneumatyczny SIMEI PS

¢ zestaw montazowy (Sruby i adaptery do paneli)
¢ instrukcja montazu i obstugi

Uwaga: chron oczy przed intensywnym swiattem
Podczas korzystania z zestawu zachowaj szczegdélng ostroznos¢:

¢ Zawsze zaktadaj okulary ochronne z zestawu i nie patrz bezposrednio w diody

¢ Nie przekraczaj udzwigu stojaka 23 kg i przed kazda sesjg sprawdz, czy panel jest prawidtowo zamocowany

¢ Nie zastaniaj wentylatoréw i nie uzywaj lampy w temperaturze powyzej zalecanego zakresu

e W cigzy, przy padaczce fotogennej lub przyjmowaniu lekéw zwiekszajacych wrazliwos¢ na Swiatto skonsultuj
stosowanie z lekarzem

Szczegobtowe informacje o bezpiecznym uzytkowaniu (karty GPSR, PDF): lampa LED - - stojak —»

Wazna informacja: lampa SIMEI ULTRA600 nie jest urzadzeniem medycznym i nie zostata zaprojektowana ani przeznaczona
do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub tagodzenia jakichkolwiek choréb czy schorzen. Informacje dotyczace dziatania
Swiatta czerwonego i podczerwonego oraz zastosowania urzadzenia maja charakter ogdliny i edukacyjny. Nie stanowig porady
medycznej ani nie zastepuja profesjonalnej opinii lekarskiej.
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Specyfikacja

Zestaw

Typ

Lampa

Stojak

Lampa - parametry Swiatta
Liczba diod LED

Dtugosci fal

Irradiancja (pomiar solarmetrem)
Irradiancja (pomiar laboratoryjny spektroradiometrem)
Kat wigzki swiatta

Lampa - funkcje i sterowanie
Tryb Smart

Tryb Custom

Regulacja intensywnosci
Timer

Pulsacja (NIR)

Sterowanie

Lampa - parametry techniczne
Zywotnos¢ diod

Pobér mocy

Zasilanie

Wentylatory

Wymiary (SXWxG)

Masa

Emisja EMF

Migotanie

Stojak

Model

Regulacja wysokosci

Pozycja panelu

UdZwig

Materiat

Wymiary (SxGxW)

Masa

Zakres temperatury pracy
Certyfikaty i zgodnos¢
Certyfikaty lampy

Certyfikaty zaktadu produkcyjnego
Zakup i wsparcie

Sktad zestawu

Gwarancja

Producent i bezpieczehstwo
Marka

Producent

Deklaracja zgodnosci UE (lampa)
Bezpieczenstwo

Zestaw: lampa LED do fotobiomodulacji + stojak
ULTRA600
Stojak pneumatyczny SIMEI PS

600 (Dual Chip)

480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm
ok. 120 mW/cm? przy 15 cm

78,4 mW/cm? przy 15 cm

30°

tak (11 programéw)

tak - zapis wiasnych ustawien

0-100% (dla kazdej fali)

1-30 min

0-128 Hz

panel dotykowy, pilot, aplikacja mobilna

50 000 h

939 W

230V /50 Hz

8

42 x 150 x 6,6 cm
21,5 kg

Znikoma

Niskie

SIMEI PS

97,5-136 cm (sitownik pneumatyczny)
pionowa lub pozioma

do 23 kg

stal, aluminium

63,5 x 41 x 97,5-136 cm

10 kg

-10°C do 40°C

CEiRoHS, IEC, FCC

ISO 13485 i MDSAP, rejestracja FDA

Lampa LED SIMEI ULTRA600, 1x okulary ochronne, 1x pilot
zdalnego sterowania, 1x uchwyt scienny, 1x kabel zasilajacy,
polska instrukcja obstugi, Stojak pneumatyczny SIMEI PS,
zestaw montazowy (Sruby i adaptery do paneli), instrukcja
montazu i obstugi

36 miesiecy na lampe, 24 miesigce na stojak (door-to-door)

SIMEI

HHO sp. z o.0.

ul. Stanistawa Klimeckiego 8/75
30-705 Krakéw

NIP: 6772490786

e-mail: kontakt@inhalatorywodoru.pl
DZ/2026/K/02 (PDF)

GPSR lampy, GPSR stojaka
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